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İŞ EKİPMANLARI KULLANIM PROSEDÜRÜ 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIM VE UYGULAMALAR 

Amaç 

MADDE 1- İstanbul Teknik Üniversitesi İş Ekipmanlarının Kullanımı Prosedürü, İTÜ 

bünyesindeki bütün birimlerde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik 

yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu prosedür İTÜ bünyesinde bulunan tüm birimlerde bulunan iş ekipmanlarını 

kapsamaktadır. 

 

Sorumlular 

MADDE 3- Bu prosedürün uygulanmasından İTÜ Yönetimi, Birim İşveren Vekilleri ve tüm 

çalışanlar sorumludur. 

 

Uygulama 

MADDE 4- Uygulamada “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği” geçerlidir. 

 

Dayanak 

MADDE 5-  

(1) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5. Maddesi. 

(2) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6. Maddesi. 

 

Tanımlar 

MADDE 6-  

(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akredite muayene kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 

17020’ye göre akredite olmuş kuruluşu, 

b) Bakım: İş ekipmanında ve bileşenlerinde yapılan her türlü revizyon, tamir, değişim, ayar, arıza 

giderme, temizlik ve kalibrasyon işlemlerinden herhangi birisinin veya birkaçının birlikte 

uygulandığı işlemi, 

c) EKİPNET: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

kapsamında periyodik kontrolü yapacak olan kişinin, iş ve işlemlerinin elektronik ortamda kayıt ve 

bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan ve e-Devlet kapısı üzerinden çalışan programı, 

d) Gözle muayene: İş ekipmanının herhangi bir alet veya cihaz kullanılmadan basit yöntemlerle 

gözle görülebilir kusurlarının belirlenmesini, 

e) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, 
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f) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, 

tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü 

faaliyeti, 

g) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, 

h) Muayene: İş ekipmanlarının bir veya birden çok özelliğinin ölçüm, inceleme ve/veya deneme 

yöntemiyle İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen 

ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği ve/veya risk değerlendirmesi sonucu 

belirlenmiş teknik kriterlere göre durumunun kontrol edildiği faaliyetleri, 

i) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, 

j) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına 

alınamadığı iş ekipmanını, 

k) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği’nde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili 

kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, 

l) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve 

yönetmelik ekinin EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla EKİPNET’e kayıtlı ilgili 

branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri, 

m) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve 

güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi, 

n) Test: İş ekipmanlarının yapısal bütünlüğünün, sağlamlığının ve güvenliğinin doğrulanması 

amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen 

ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği teknik kriterlere göre uygulanan deney ve 

yöntemleri, 

ifade eder. 

 

İş Ekipmanı ile İlgili Genel Kurallar 

MADDE 7-  

(1) İTÜ birimlerinde işin yürütülmesi için gerekli olan iş ekipmanların listesi çıkarılmalıdır. İş 

ekipmanları listesi eklerde bulunmaktadır. 

(2) İş ekipmanı kullanan kişilerin operatör belgelerinin olması şarttır. Operatör haricinde herhangi 

bir iş ekipmanını yetkin olmayan kimse kullanmamalıdır. 

(3) İş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, iş ekipmanını kullanmadan önce bunların 

kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilmeli ve 

kayıt altına alınmalıdır. 

(4) Özel risk taşıyan iş ekipmanları belirlenmeli, sadece o ekipmanı kullanmak üzere 

görevlendirilen kişilerin erişim sağlayacağı şekilde muhafaza edilmelidir. 

(5) Mevcut iş ekipmanlarına ait çalışanların kolaylıkla anlayabileceği, imalatçı tarafından verilen 

Türkçe kullanım kılavuzu da dikkate alınarak kullanım talimatları hazırlanmalıdır. İş ekipmanı 

kullanım talimatları çalışanlara tebliğ edilmeli ve iş ekipmanı yakınına asılmalıdır. 

(6) İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde 

yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır. İş ekipmanlarının çalışma alanları ve tehlike oluşturacak bölgeler 

belirlenmeli, çalışanlar dışındaki kişilerin, ziyaretçilerin bu alana girmelerini engelleyecek uyarı 
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yazıları yazılmalıdır. 

(7) İTÜ birimleri çalışanlarına iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin yeterli eğitim ve yazılı talimat 

vermelidir. Yazılı talimatlarda iş ekipmanının kullanım koşulları, ekipmanda öngörülen anormal 

durumlar, bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar yer 

almalıdır. 

(8) İTÜ birimlerinde mevcut iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal 

ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde yetkili kurum ve kişiler tarafından 

yapılmalıdır. Periyodik kontrol yapacak yetkili kişilerin EKİPNET sistemine kayıtlı olup 

olmadıkları kontrol edilmelidir. EKİPNET kaydı olmayan kişilere periyodik kontrol işlemi 

yaptırılmamalıdır. 

(9) Kullanımda olan iş ekipmanları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği’nde belirtilen asgari sürelerde periyodik kontrolü ve bakımı yaptırılmalı, belgeler ıslak 

imzalı olarak kayıt altına alınmalıdır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa 

uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da 

geçerlidir. 

(10) İş ekipmanının bakımını yapan kişiler, bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kontrolünü 

gerçekleştiremezler. 

(11) İş ekipmanı bakımı ve periyodik kontrolü uygulamaları ve detaylarıyla ilgili İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği içeriği dikkate alınmalıdır. 

 

Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları Bilgileri 

MADDE 8- 

(1) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Buhar ve kızgın su kazanları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve 

TS 497 serisi standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve 

benzeri) kazanları 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS 

EN 14394+A1 ve TS EN 

12828+A1standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Kızgın yağ kazanları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

DIN 4754-1 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Sıvılaştırılmış gaz tankları 

(LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

(yalnızca muayene) 

(10 yılın sonunda 

yeniden değerlendirme 

veya periyodik kontrol) 

TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 

12817 ve TS EN 12819 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Sıvılaştırılmış gaz tankları Standartlarda süre TS EN 13445-5, TS 1446, TS  EN 
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Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

(LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) belirtilmemişse 1 Yıl 

(yalnızca muayene) 

(10 yılın sonunda 

yeniden değerlendirme) 

12817, TS EN 12819 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak  

yapılır. 

Basınçlı hava ve gaz 

tankları (2) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, 

TS EN 764-7 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Kapalı genleşme tankları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 

13831, TS EN 764-7 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Boyler ve akümülasyon 

tankları 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS 736, TS EN 12897+A1 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Boyama makinaları 

(kazanları) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 

11111-7, TS EN 764-7 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Kriyojenik tanklar 

TS EN ISO 21009-2 ve 

TS EN 14197-3 

standartlarında 

belirtilen sürelerde 

TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-

3 standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Buharlı pişirme kazanları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS 11673 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Otoklav 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 285+A1 ve TS EN 13060+A1 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Atmosferik, bombeli yatay 

veya dikey silindirik, 

prizmatik, çelik veya 

termoplastik, açık veya kapalı 

tehlikeli sıvı depolama 

tankı (3) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS 

EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 

12573-3 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Atmosferik, dik, silindirik, 

yer üstü, çelik kaynaklı 

birleştirmeli, açık ya da 

kapalı tavanlı tehlikeli sıvı 

depolama tankları (3) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 10 Yıl 

API 620, API 650, API 653 ve API 

2610 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

(1) LPG tankları, buhar kazanları, kızgın su kazanları, kriyojenik tanklar gibi standartlarında 

emniyet valf testleri bulunan ekipmanlar için emniyet valfleri, standartlarda belirtilen azami 

süreler içerisinde teste tabi tutulur. 
(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve 

bunların sabit donanımı. 
(3) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır. 

 



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü 

 

 

UYARI: Bu form İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılması ve farklı amaçlarda kullanılması yasaktır.  Sayfa 5 / 11 

(2) Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Kablolu taşıma tesisatları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1709 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Krenler (köprülü, portal, 

mobil, yükleyici, kule, kıyı 

ötesi, döner kollu ve benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 

13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 

13000+A1, TS EN 12999, TS EN 

14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS 

ISO 9927-1 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Vinçler ve kaldırma 

teçhizatları (monoray, 

traksiyonel, çektirme, 

gerdirme ve benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 14492-1+A1, TS EN 

13157+A1 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Endüstriyel araçlar (forklift, 

transpalet, yük ve personel 

taşıyıcı, değişken erişimli 

araç, sipariş toplayıcı ve 

benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 3691 serisi, FEM 4.004 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Araç kaldırma liftleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1493 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Kaldırma tablaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1570-1+A1, TS EN 1570-2 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Sütunlu çalışma platformları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1495+A2 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Asılı erişim donanımları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1808 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Yükseltilebilen seyyar iş 

platformları 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 280+A1 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

İnşaat asansörleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12159, TS EN 12158-1, TS EN 

16719 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Eğimli yük taşıma tertibatları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12158-2+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Hareket engelliler için güç 

tahrikli kaldırma platformları 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 81-40, TS EN 81-41 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Servis asansörleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 81-3+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Kren asansörleri Standartlarda süre TS EN 81-43 standardında belirtilen 
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Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

belirtilmemişse 

1 Yıl 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Yük asansörleri(1) 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 81-31 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Manipülatörler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 14238+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Uçak yer destek 

donanımları(2) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, 

TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS 

EN 12312-8, TS EN 12312-9, TS EN 

12312-10+A1, TS EN 12312-11,  TS 

EN 12312-15, TS EN 12312-19+A1 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Yürüyen merdivenler ve 

yürüyen yollar 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 115-1 ve TS EN 115-2 

standartlarında belirtilen şartlar 

kapsamında yapılır. 

Yapı iskeleleri(3) 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 6 Ay 

TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 TS 

EN 12811-1 ve TS 13662 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü 

maddesinde belirtilen hususlar dikkate 

alınarak yapılır. 

Mobil erişim ve çalışma 

kuleleri (seyyar iskeleler) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1004-1 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Sürekli taşıma donanımları 

(konveyörler) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 618+A1, TS EN 619+A1, TS 

EN 620 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Kaldırma aksesuarları ve 

taşıyıcılar (sapanlar, 

kıskaçlar, vakum kaldırıcı, 

manyetik kaldırıcı ve benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, 

TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1, 

TS EN 13155 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

(1) Yükleme amaçlı erişilebilen, taşıyıcı (kabin veya platform) içinde insan seyri bulunmayan, 

sadece yüklerin taşındığı asansörlerdir. 

(2) Kapsamı, sadece donanımların kaldırma iletme ekipmanları ve aksesuarlarıdır. 

(3) İskeleler, taşıyabilecekleri azami yük görünecek şekilde işaretlenir. 
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(3) Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Elektrik tesisatı ve 

topraklama tesisatı 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 

24246 sayılı Resmî Gazete‘de 

yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 

tarihli ve 18565 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Elektrik İç 

Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 

serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 

60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 

standartlarında belirtilen hususlara 

göre yapılır. 

Yıldırımdan korunma tesisatı 

(kafes sistemi, hava 

sonlandırma çubuğu, doğal 

hava sonlandırma bileşenleri, 

paratoner ve benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 62305 serisi standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Akümülatör 1 Yıl 
İmalatçının belirleyeceği şartlar 

kapsamında yapılır. 

Transformatör 1 Yıl 
İmalatçının belirleyeceği şartlar 

kapsamında yapılır. 

Jeneratör 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS ISO 8528 serisi standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Katodik koruma tesisatı 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 6 Ay 

TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 

13636, TS EN ISO 13174 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Yangın söndürme sistemleri, 

otomatik yağmurlama 

sistemleri, otomatik gazlı 

söndürme sistemleri, mutfak 

davlumbaz söndürme 

sistemleri 

(yangın su deposu, yangın 

pompa dairesi ve yangın 

pompaları performans testleri, 

sabit boru tesisatı, sprinkler 

sistemi, yangın dolapları, 

hidrant sistemi ve benzeri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

Projede belirtilen kriterlere ve 

Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde 

gerçekleştirilir. 



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü 

 

 

UYARI: Bu form İTÜ İSGB Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılması ve farklı amaçlarda kullanılması yasaktır.  Sayfa 8 / 11 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Portatif yangın söndürücüler 

(yangın söndürme cihazları) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde 

gerçekleştirilir. 

(TSE ISO/TS 11602-2 standartında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır.) 

Kaçış yolu basınçlandırma 

sistemleri ve duman tahliye 

sistemleri 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

Binaların Yangından Korunması 

Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde 

Gerçekleştirilir. 

Yangın algılama ve uyarı 

sistemleri 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

Projede belirtilen kriterlere ve TSE 

CEN/TS 54-14 standartında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Havalandırma ve klima 

tesisatı 
1 Yıl 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup 

olmadığının belirlenmesine yönelik 

olarak yapılır. 

 

(4) Tezgahların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo-4: Tezgahların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Mekanik presler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 16092-1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Hidrolik presler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 16092-3 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Hidrolik abkant presler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12622+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Pnömatik presler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 16092-1, TS EN 16092-4 

standardında belirtilen kriterlere uygun 

olarak yapılır. 

Torna tezgahları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 23125 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Ağaç işleme tezgahları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 847-3 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Freze tezgahları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 16090-1 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Soğuk metal testereleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 16093 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 
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Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

yapılır. 

Hareketsiz taşlama 

makineleri 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN ISO 16089 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Şerit testere (ağaç işleme 

makinaları) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 1807-2 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

İşleme merkezleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 16090-1 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Şerit testere (gıda işleme 

makineleri) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12268 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Delme makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12717+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

 

(5) Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo-5: Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Endüstriyel raflar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 15635 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Endüstriyel kapılar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS 

EN 12604+A1 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

 

(6) İş makinalarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo-6: İş makinalarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Sondaj makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 16228 serisi standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Çekici dozerler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-2+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 
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Ekipman Adı 

Kontrol Periyodu 

(Azami Süre)  

(İlgili standardın             

öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

Periyodik Kontrol Kriterleri 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.) 

Yükleyiciler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-3+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Kazıcı yükleyiciler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-4+A2 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Hidrolik kazıcılar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-5+A3 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Damperli kamyonlar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-6+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Skreyperler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-7+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Greyderler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-8+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Boru döşeyiciler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-9+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Trençerler 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-10+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-11+ A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Halatlı kazıcılar 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 474-12+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Yol düzeltme makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 500-2+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Zemin stabilize makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 500-3+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Zemin sıkıştırma makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 500-4 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 

Asfaltlama makinaları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 500-6+A1 standardında 

belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır. 

Beton ve harç için taşıma - 

püskürtme ve yerleştirme 

makineleri (beton pompası) 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 

TS EN 12001 standardında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 
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